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1.0 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych przewidzianych do realizacji w zamierzeniu inwestycyjnym pt. "Wykonanie
dokumentaciji technicznej modernizaciji obiektu: sal i pomieszczer dydaktycznych oraz ciggéw
komunikacyjnych w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36”
na 1i 2 pietrze budynku

Zakres opracowania obejmuje:

- roboty przygotowawcze demontaze (i ponowny montaz) - znakéw ewakuacyjnych, listew
instalacyjnych, obudowy dylatacji na korytarzach, tabliczek pomieszczen, obudéw grzejnikéw,
krat okiennych, opraw swietlnych sufitu.

1. remont podtég z wykonaniem nowej posadzki obiektowej PCV

2. remont tynkéw $cian i sufitdw z wykonaniem paséw odbojowych w pomieszczeniach klas
3. malowanie sScian i sufitbw

4. remont posadzki lastrykowej stopni schodowych, spocznikéw i cokotdw przy stopniach i
spocznikach, wewnetrznych policzkéw biegow.

5. Wykonanie $cianki dziatowej z ptyt gipsowo-kartonowych w pom. Nr 38

6. Wykonanie i montaz obudéw grzejnikéw

7. Wykonanie ,fartuchéw” z ptytek ceramicznych sciennych przy umywalkach

8. Malowanie balustrad stalowych i poreczy drewnianych schodéw

9. Wykonanie i montaz elementéw graficznych informaciji wizualnej

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr ZSP7.022.10.2022.

- projekt budowlano-wykonawczy: Projekt modernizacji obiektu: sal i pomieszczen dydaktycznych

oraz ciggéw komunikacyjnych w Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia

36" opracowany w 2022 r przez mgr inz. arch. Ryszarda Bieleckiego.

- Katalog pt, Wspdlny Stownik Zamowien”

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. Z dnia 16. 09 2004r)

1.3. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia

Przewiduje sie wykonanie prac remontowych na 1 i 2 pietrze budynku szkoty na obszarze:

klatek schodowych, korytarzy, klas, pomieszczen terapii. Pomieszczenia sanitarne pozostajg bez
zmian. Drzwi do pomieszczen, parapety okienne, grzejniki, gniazda elektryczne i istniejgce balustrady
schodowe pozostajg bez zmian. Istniejgce oprawy oswietleniowe w zakresie ich ilosci i lokalizaciji
pozostajg bez zmian. W pomieszczeniu nr 38 (2p) planuje sie wykonanie Scianki dziatowej z ptyt
kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym (na petng wysokos$¢ pomieszczenia.



Zakres planowanych prac remontowych:

1. Remont podidg w polegajgcy na;

- skuciu betonowych cokotéw wys.13cm

- usunieciu istniejgcej posadzki — parkiet

- usunieciu ptyt pil$niowych

- wykonanie jastrychu na gtadko (z dodatkiem utwardzacza) gr. ok. 3,5cm

- pokrycia jastrychu gruntem

- utozeniu warstwy wygtadzajgcej (wylewka sampoziomujgca 2-3mm)

- utozenie nowej wyktadziny obiektowej PCV z wywinieciem na Sciany na wysokos$¢ 13cm

Uwaga: w korytarzach wyktadzina akustyczna, w pomieszczeniu Sali Komputerowej wyktadzina PCV
elektrostatyczna z odprowadzeniem fadunkoéw elektrostatycznych przez potgczenie posadzki z
uziemieniem w rozdzielni w pomieszczeniu (wg projektu instalacyjnego).

2. Remont tynkéw $cian i sufitdw polegajacy na;

-demontazu i ponownym montazu:

znakéw ewakuacyjnych

listew instalacyjnych

obudowy dylatacji na korytarzach

tabliczek pomieszczen

obudéw grzejnikow

krat okiennych, z ich ponownym montazem

opraw $wietlnych sufitu

-skuciu luznych tynkéw i

-usuniecia istniejgcych powtok malarskich (lamperie z farb olejnych)

- wykonania uzupetnien tynku na zagruntowanym podtozu

-naprawie drobnych rys i spekan i ubytkow

-wyrownaniu podioza gtadzig gipsowg

-malowania $cian i sufitow farbg lateksowg o podwyzszonej odpornosci

na korytarzach; do wysokosci 165¢cm — utozenie tynku mozaikowego, powyzej malowanie
-przyklejeniu paséw odbojowych wzdtuz Scian w klasach, na wysokosci 90cm(gorna krawedz)

Przyjmuje sie ze ; drzwi do pomieszczen, parapety okienne, grzejniki, gniazda elektryczne, przewody
wentylacji mechanicznej pozostajg bez zmian.

3. Remont posadzki lastrykowej stopni schodowych i spocznikoéw oraz remont cokotow i wewnetrznych
policzkéw biegébw w obrebie klatek schodowych, polegajacy na:

- wypetnieniu, uzupetnieniu ubytkow
- oczyszczeniu posadzki z plam i farb, przez przeszlifowanie powierzchni
- zakonserwowanie impregnatem

(cokoty przy stopniach schodowych i spocznikach)

- przeszlifowaniu powierzchni

-pokryciu gruntem

-malowaniu farbg alkidowg (na bazie zywic alkidowych)

4. Montaz Scianki dziatowej w pomieszczeniu nr 38

Scianka projektowana

ptyta gipsowa gr. 12,5mm (zwykta), profil gtéwny C75. Scianka na petng wysoko$é.
Scianka systemowa np. Nida

5. Wykonanie i montaz obudowy grzejnikéw
Obudowy z ptyty MDF gr. 18mm, montowane do $ciany kagtownikami stalowymi 40x2 i wkretami
rozporowymi. Wykonczenie ptyty okleina wodoodporna - buk.

6. ,Fartuchy” przy umywalkach”
Oktadzina z ptytek ceramicznych sciennych o wymiarach 30x30cm, tatwozmywalnych, odpornych na
Srodki czyszczgce. Wykonczenie krawedzi listwag pcv. Fuga 3mm.



7. Malowanie balustrad stalowych i poreczy drewnianych schodéw
Malowanie farbg alkidowg (na bazie zywic alkidowych)

8. Montaz elementow graficznych informacji wizualnej

2.0 INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. Warunki ogélne wykonania robét

Teren prac remontowych jest tatwo dostepny, w gestii Inwestora. Miejsce dla zaplecza
Wykonawcy robét winien wskaza¢ Inwestor. Dowdz i transport reczny materiatow
przewidzianych w projekcie do wykonania remontu jest mozliwy. Wymagane jest wywieszenie
odpowiednich tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Wykonawca remontu bedzie miat
mozliwos¢ podigczenia sie do istniejgcych instalacji elektrycznej i wodnej - w miejscu
wskazanym przez administratora budynku (z zastosowaniem podlicznikéw). Rozliczenie za pobdr
energii i wody Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

2.2. Informacje o miejscu remontu

- zabezpieczenie terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy. Postawienie obiektow
kubaturowych zaplecza biurowo-socjalnego na okres remontu, lub uzgodnienie z Inwestorem
zajecia, wzglednie uzytkowania pomieszczen istniejgcych, bedgcych w zasiegu remontowanego
obiektu - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji
powierzonego zadania winien przedstawi¢ Inwestorowi swoje potrzeby takie jak:

- pomieszczenie do skladowanie materiatu,

- pomieszczenie socjalne dla zatrudnionych pracownikéw, kantor dla mistrza.

- mozliwos¢ korzystania z WC , lub wskazanie miejsca na postawienie WC

3.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA

Ip. | Nazwa elementu Kod Nazwa wspdlnego stownika zaméwien
wspdlnego
stownika
zamowien
1 Roboty remontowe | 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
] 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
2 | Sciany 45453100-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
3 Posadzki 45453100-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4 | Sufity podwieszone 45421146-9 — Instalowanie sufitéw podwieszanych
5 | Roboty 45430000-0 Pokrywanie poditog i $cian
wykonczeniowe 45442100-8 Roboty malarskie

3. WSPOLNE WYMAGANIA

a) obowigzki Inwestora

Inwestor przekazuje Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w cafosci lub w

takich fragmentach, ktore sa niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoéch egzemplarzach dokumentacje projektowg

b) Obowiazki Wykonawcy:

Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji
robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie miejsca remontu w
zadowalajgcym stanie i porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miare




postepu rob6t pomieszczenia remontowane i ich otoczenie powinny by¢ uprzatane z nadmiaru
zbednego materiatu i zanieczyszczen. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
pracownikéw, zatrudnionych przy remoncie. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony
srodowiska na terenie remontu i poza jego obrebem. Wykonawca powinien podjgc
odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

-zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby, pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami

-zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

-mozliwoscig powstania pozaru

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé istniejgce instalacje przed
ich uszkodzeniem.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonywane roboty, przygotowane do
remontu, materiaty oraz sprzet, w okresie od przyjecia terenu remontu do czasu koncowego
odbioru robot.

- Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatne;j.

- Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

c) Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy

-dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

-certyfikatéw i aprobat technicznych deklaracji zgodnosci wbudowanych elementéw budowlanych
-protokotéw odbioru robot

Dziennik Budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami ,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robédt, przekazywania poleceh i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezgco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska , stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji ktorg reprezentuje. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje
rowniez :

-przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

-osobom wchodzgcym w sktad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robo6t budowlanych.

Prowadzenie dziennika nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Ksiega obmiaru jest
dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych
robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Pisemne potwierdzenie
obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do wzajemnych rozliczeh finansowych. Ksiege
obmiaru prowadzi kierownik budowy.

c) Materialy

Wszystkie uzyte do wykonania robdt materiaty powinny posiadaé¢ krajowg deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg wyrobu, lub aprobatg techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materialtdbw w sposéb
zapewniajgcy ich wiasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robdt. Materiaty powinny by¢ sktadowane
oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig
pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdlne zasady obowigzujg do sktadowania
przechowywania cementu, gipsu, wapna, bitumoéw, materiatdw chemicznych i paliw.

Materiaty ktorych jako$é nie zostata zaakceptowana, lub co do ktérych zachodzi watpliwos¢
pod wzgledem jakosci, powinny byé sktadowane oddzielnie .Dostawy tych materiatéw nalezy
przerwac.

Nalezy zastosowaé materialy o parametrach wyszczegdlnionych w projekcie technicznym, a
ewentualne zmiany materiatbw mozna dokonac po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.



d) Sprzet i maszyny

Dobor sprzetu i maszyn do wykonania robot przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowaé jakos¢ robot okreslong w dokumentaciji projektowej, PN, warunkach technicznych i
ST. Dobdr sprzetu Wykonawca przedstawia do akceptaciji Inwestora.

e) Transport

Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestorowi..

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobér Srodkdéw transportu do przewozu materiatow
chemicznych, paliw, cementu, gipsu, wapna. Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie
specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego tadunku.

f) Wykonanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacjg
projektowg, wymogami technicznymi i ST dla poszczegodinych rodzajéw robét wyszczegdlnionych
w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robdt. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé
za jakos¢ wykonania wszystkich elementdéw i rodzajow robét wchodzacych w sktad zadania
budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w protokole odbioru,
w dokumentach badah i pomiarow.

dg) Przedmiar i obmiar robét

Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych:
4-01; 2-02; i innych, wyszczegolnionych w przedmiarze robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci podanych robdt i
wbudowanych materiatow.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca , wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.
Obmiar robo6t obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni, lub objetodci powinny byé uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiardw, lub szkice powinny byé dotgczone w formie zatgcznika.



4. PLANOWANE ROBOTY REMONTOWE

MATERIALY

Wszystkie stosowane materiaty muszg mie¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach uzyteczno$ci publicznej w tym w szkotach. Dopuszcza sie materiatow innych niz
wymienione w opisie, pod warunkiem zachowania porownywalnych parametrow technicznych.

4.1. Remont podiog

jastrych gr. 3,5cm, z dodatkiem utwardzacza

grunt do mas chtonnych
warstwa wygtadzajgca

- warstwa wykonczeniowa - Wyktadzina obiektowa PCV, atestowana do zastosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej, antyposlizgowa o klasie odpornosci na Scieranie dostosowanej do

intensywnego uzytkowania (dla pomieszczen szkolnych).

Dla pomieszczen klas i gabinetow stosowa¢ wyktadzine o nastepujacych wlasciwosciach:

| Grubodd catkowita ENISO 24346 2.0mm
Powloka ochronna SMART top
Zawartos¢ segregatora EM IS0 10581 Typ 1

| Nose kaloréw w kolekeji 52

| Zabezpleczajaca powloka poliuretanowa EMNISO 10874 Klasa 23

| Zawartosc skfadnikow bez wypetniaczy EMNIS0 10874 Klasa 34

| Klasyfikacja: przemysiowe EMNISO 10874 Klasa 43

| szerokosé rolki EN IS0 24341 2,0 m

| Dhugose rolki ENISO 24341 =27Tm

| Waga catkowita EM 120 23997 2900 g/m?

| it miaro eniso 23999 S

| Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 Rg

| Odpomosc na krzesta na rolkach 150 4518 Nadaje sie do krzesel na rolkach

| Waniecenie resztkowe ENISO 24343-1 =010 mm
Warrtode typowa = .03 mm

| Trwalost kolorsw N0 e =7

| Emisja do powietrza: TVOC po 28 dniach EM 16516 =< 0,01 mg/m?*

| Odpornosd na zabrudzenia i chemikalia EM IS0 26987 Bardzo dobry

| Gigtkest i ugiecie EN IS0 24344 810 mm

| Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych EM 13553 tak

| Odpornosé przeciw grzybom i bakteriom EMI50 B46 Dobra, nie sprzyja wzrostowi

| Analiza LA (Cykl Zycia Produktu)

Analiza Cyklu Zycia Produktu zapewnia mozliwie najnizszy wphyw

na srodowisko naturalne.

. Srodowisko naturalne

Energia odnawialna

spetnia wymogi normy EN 14041:2004

Reakcja na ogien EM 13501-1 B,-s1, L, C5
Odpornosé na poilizg EM 13893 D5:= 030

Przewodnosd cieplna EM 12524 0,25 W/ [m-K)
Ocena zdolnosc do elektryzacji EN 1815 = 20kV




Np. Wyktadzina homogeniczna Forbo, Sphera Element

Posadzka zgrzewana, ukladana z wywinieciem 13cm. z zastosowaniem listwy wyobleniowej
Uwaga: Wyktadzina musi posiadac atesty do stosowania w korytarzach w zakresie ochrony
przeciwpozarowey .

W sali komputerowej: wyktadzina PCV elektrostatyczna z wktadkg grafitowa, z wykonaniem
instalacji z paskéw miedzianych z odprowadzeniem do uziemienia. Minimum 1 uziemienie na 30m2.
Np. Wyktadzina homogeniczna Forbo Sphera Element EC (gr. 2mm) r. Np EC 450008 silver gray

4.2. Remont tynkow scian i sufitdw pomieszczen i klatek schodowych

- tynki uzupetniajgce na sciany cementowo-wapienne, zatarte na gtadko

-Woda wg PN-C-04630.

-Piasek wg PN-7B-06711.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegodlnosci:

1 nie zawiera¢ domieszek organicznych,

1 miec frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich-
Srednioziarnisty

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-B-14503.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu t.j. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5 °C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

- farby na Sciany i sufity - farba lateksowa przeznaczona do malowania $cian i sufitéw wewnatrz
pomieszczen o intensywnej eksploatacji. Powloka matowa bez reflekséw o podwyzszonej odpornosci
na wielokrotne zmywanie z uzyciem srodkéw czyszczgcych i dezynfekujgcych.

np. BOLIX CamertOne Latex

-tynk mozaikowy - gotowa masa tynkarska, kompozycja kruszyw i spoiwa akrylowego.
przeznaczona réwniez do wewngtrz pomieszczen.

- elastyczna

- odporna na uszkodzenia mechaniczne

- wodoodporna

- fatwa w utrzymaniu czystosci

- odporna na zmywanie i czyszczenie

np. BOLIX DECO BM o granulacji 0,5 + 1,0 mm, wzér: BM37 Mineral White.

- listwa odbojowa — listwy ptaskie, elastyczne, gr.2mm z zywicy winylowej. Szerokos¢ ok.30cm.
Np.Odbojnica FLAT,Acramis. Producent Polmar Profil.
Listwy montowane w pomieszczeniach dydaktycznych i salach terapeutycznych.

4.3. Remont posadzki lastrykowej klatek schodowych

Do naprawy posadzki stosowac¢ zywice epoksydowe, zaprawy naprawcze szybkowigzgce, mieszaniny
zywicy z utwardzaczem i barwnikiem lub inne przeznaczone do tego celu materiaty. Materiat zblizony
kolorystyczne do naprawianej nawierzchni.



4.4. Scianka dzialowa w pomieszczeniu nr 38(2 pietro)
Scianka systemowa, z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym. Profil giéwny C75. Grubosé
10cm.

4.5. Malowanie balustrad stalowych i poreczy drewnianych schodéw
Malowanie farbg alkidowg (na bazie zywic alkidowych)

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Remont podtég

- skuciu betonowych cokotéw wys.13cm

- usunieciu istniejgcej posadzki — parkiet

- usunieciu ptyt pilsniowych

- wykonanie jastrychu na gtadko (z dodatkiem utwardzacza) gr. ok. 3,5cm

- pokrycia jastrychu gruntem

- utozeniu warstwy wygtadzajgcej (masy szpachlowej) 2-3mm

- utozenie nowej wyktadziny obiektowej PCV z wywinieciem na sciany na wysokos$¢ 13cm

Uktadanie wykfadziny PCV

Podtoze

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odtluszczone, wytrzymate, rowne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Nalezy pamieta¢, ze resztki asfaltu, ttuszczy, srodkéw impregnujacych,

atrament z dtugopisow itp. mogg powodowaé odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Do przygotowania podtoza stosuje sie tylko masy wodoodporne.
Wilgotnosc¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla podtozy cementowych
i 0,5% dla podtozy z anhydrytu (gipsu).

Technologia uktadania nawierzchni

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi. Temperatura w pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wyktadzine
nie mniejsza niz 18 stopni C.

Nawierzchnie uktada sie na podtozu suchym, gtadkim, czystym i odpylonym. Na tak przygotowana
nawierzchnie przyklejamy a jej brzegi spawamy ze soba.

Uwaga: montaz wykfadzin prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wyktadzin elastycznych.
Wyktadzine uktadac z wywinieciem na $ciany na 13cm (cokot).

Uktada¢ z zastosowaniem listwy wyobleniowe;.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materialy i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jedli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ =z postanowieniami
odpowiednich norm.

Pakowanie, transport, skladowanie

5.1 Wyktadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i ha czas magazynowania
ustawiona w pozycji pionowej lub w poziomie réwnolegle nie wiecej niz dwie warstwy, w suchym
pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Odbidr powinien obejmowad:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (badanie nalezy wykonac¢ przez oceneg wzrokowsg)

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi (badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowg)

e sprawdzenie réwnosci podtoza za pomocg niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna by¢
wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocg taty o dt. 2m



Odbiér materiatéw i robdét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzeniem wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

5.2. Remont $cian

tynki

gtuche tynki sku¢ do miejsc dobrze trzymajgcych sie podtoza — wypetnié tynkiem cementowo
wapiennym. Usungc istniejgce powtoki malarskie scian. Ubytki pekniecia lub rysy w tynku poszerzy¢ —
wypehi¢ tynkiem cementowo wapiennym. Przy wiekszych powierzchniach stosowa¢ grunt. Catosé
wykonczy¢ gtadzig gipsowa, po wyschnieciu gtadz przeszlifowac. Narozniki zewnetrzne wzmocnic
katownikami aluminiowymi. Powierzchnie zagruntowad.

tynk mozaikowy

Przygotowanie Podtoza:

Powierzchnia $cian powinna byé: nosna, rowna, sucha, oczyszczona z powtok antyadhezyjnych takich
jak: kurz, ttuszcz, pyly, bitumy, glony i innych substancji zmniejszajgcych przyczepno$c¢. Stabe i
odspojone tynki oraz stare powtoki malarskie nalezy usungé¢. Podioze chtonne zagruntowaé
preparatem gruntujgcym BOLIX N. Mate nieréwnosci podtoza wyréwnac¢ zaprawg klejgcg do
zatapiania siatki lub szpachlg cementowg . Wieksze nieréwnosci i ubytki wyréwna¢ zaprawg
systemowg. W. Przed natozeniem tynku dekoracyjnego podtoze nalezy zagruntowaé podktadem
tynkarskim w kolorze zbieznym z barwag wyprawy tynkarskie;j.

Przygotowanie Produktu:

Przed zastosowaniem cafg zawartos$¢ opakowania dokfadnie wymieszaé mieszadtem
wolnoobrotowym az do uzyskania jednorodnej konsystencji. W okresie letnim dopuszcza sie
rozcienczenie tynku czystg woda, do 150 ml/25 kg masy (dotyczy DECO BM), przy czym do kazdego
opakowania nalezy dodac takg samg ilos¢ wody. Oprocz wody nie dodawac innych substancji.

Naktadanie:

Mase tynkarskg nalezy nakfadac gtadkg pacg ze stali nierdzewnej na grubos$¢ ziarna, po czym
wygtadzi¢ w jednym kierunku az do uzyskania réwnej i gtadkiej powierzchni. Nastepnie ruchami
kolistymi pacg z tworzywa sztucznego zacierac tynk nadajac jednolitg fakture. Drugg warstwe masy
tynkarskiej natozy¢ po wyschnieciu pierwszej powtarzajgc sposéb natozenia i zatarcia. tgczna
grubo$¢ wyprawy tynkarskiej powinna wynosic¢ ok. 1,5 — 2,0 mm.

malowanie scian i sufitow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ ewentualne uszkodzenia powierzchni tynkéw. Zaleca
sie do tego celu stosowanie zapraw i szpachléwek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej do
stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzycie

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny byc:

- gtadkie i rowne — tzn. bez narostéw zapraw i betonu, zaciekéw zaprawy,

- mocne — tzn. powierzchniowo nie pylgce, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien,

- czyste — tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczenh (kurzem i rdzg),

- suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym
lub karbidowym), metodg suszarkowo- wagowa lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Woda

Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substancji
pogarszajgcych wtasciwosci.

Srodek gruntujacy

Stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed szpachlowaniem i
robotami malarskimi.

Masy szpachlowe

Do szpachlowania stosowa¢ do masy gipsowe do wykonywania gtadzi gipsowych na Scianach i
sufitach ktére mogg by¢ uzywane réwniez do naprawiania powierzchni przed wykonaniem gtadzi.
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listwy odbojowe — mocowac na klej systemowy, na wysokosci 90cm (gorna krawedz), jak wysokos¢
parapetu

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w temperaturze wiekszej lub rownej 5 ° C nie wczesniej
niz po 7 dniach. Powifoki powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na

sucho, i na szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug, prze$witéw, $ladow pedzla, spekan, tuszczenia
sie i odstawania od podtoza.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- wygladu powierzchni,

- wsigkliwosci srodkéw i farb,

- wyschnieciu podtoza,

- czystosci powtok malarskich po 7 dniach od wykonania,

- zgodnosci barw ze wzorem,

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robot
malarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

5.4. Remont posadzki lastrykowej klatek schodowych i cokotéw

W ramach remontu przewiduje sig;

- wypetnienie, uzupetnienie ubytkow

- oczyszczenie posadzki z plam i farb, przez przeszlifowanie powierzchni
- zakonserwowanie impregnatem

W ramach remontu przewiduje sig;

Cokoty przy stopniach schodowych i spocznikach
- przeszlifowanie powierzchni

-pokrycie gruntem

-malowanie

5.5. Scianka dzialowa w pomieszczeniu nr 38(2 pietro)
Malowa¢ jak pozostate sciany tego pomieszczenia.

5.6. Malowanie balustrad stalowych i poreczy drewnianych schodow
- przeszlifowanie powierzchni stalowych

-pokrycie gruntem

-malowanie

- przeszlifowanie pochwytéw drewnianych
-pokrycie gruntem
-malowanie

6. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02. 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
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