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1.0 INFORMACJE WSTEPNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych przewidzianych do realizacji w zamierzeniu inwestycyjnym ,Dostosowania Sali nr 26
na potrzeby Pracowni Technicznej’” w ramach tematu. "Wykonanie dokumentac;ji technicznej
modernizacji obiektu: sal i pomieszczenh dydaktycznych oraz ciggéw komunikacyjnych w Zespole
Szkolno-przedszkolnym nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36”

Zakres opracowania dotyczy prac uzupetniajgcych zwigzanych z dostosowaniem sali na potrzeby
Zaje¢ Technicznych i obejmuje:

1. Wykonanie $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych

2. Wykonanie okfadzin sciennych ceramicznych

3. Wykonanie rolety zamykajgcej wneke kuchenng

4. Dostosowanie instalacji elektrycznej do planowanego wyposazenia Sali (wg odrebnego projektu
Instalacyjnego)

5. Dostosowanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej do planowanego uzytkowania Sali
(wg odrebnego projektu Instalacyjnego)

1.2. Podstawa opracowania

- Aneks do Umowy nr ZSP7.022.10.2022 z dnia 27.04.2022

- projekt budowlano-wykonawczy: _,Dostosowania Sali nr 26 na potrzeby Pracowni Technicznej” w

Zespole Szkolno-przedszkolnym nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36” opracowany w 2022 r przez

mgr inz. arch. Ryszarda Bieleckiego.

- Katalog pt, Wspdlny Stownik Zamowien”

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. Z dnia 16. 09 2004r)

1.3. Ogdlna charakterystyka przedsiewziecia

Planuje sie wyposazenie sali w meble, sprzet i pomieszczenia do przechowywania, niezbedne do
prowadzenia Zaje¢ Technicznych w grupach 24 osobowych. Przyjmuje sie ze sala bedzie rowniez
wykorzystana do innych zaje¢ w grupach 24 osobowych.

Inwestor dokona zakupu nastepujgcego wyposazenia:

1. Szafy stalowe, 2 sztuki

2.Ciag kuchenny (szafki stojace) ze zlewozmywakiem z baterig kuchenng (60x164cm)
3. Kuchenka elektryczna, 1 sztuka

4. Stoty warsztatowe z nadstawka, 4 sztuki

5. Stét warsztatowy bez nadstawki (stanowisko nauczyciela), 1 sztuka.

Przyjmuje sie ze ; drzwi do pomieszczenia, parapety okienne i grzejniki, pozostajg bez zmian.



2.0 INFORMACJE SZCZEGOLOWE

2.1. Warunki ogélne wykonania robét

Teren prac remontowych jest tatwo dostepny, w gestii Inwestora. Miejsce dla zaplecza
Wykonawcy roboét winien wskazaé Inwestor. Dowdz i transport reczny materiatow
przewidzianych w projekcie do wykonania remontu jest mozliwy. Wymagane jest wywieszenie
odpowiednich tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Wykonawca remontu bedzie miat
mozliwos¢é podigczenia sie do istniejgcych instalacji elektrycznej i wodnej - w miejscu
wskazanym przez administratora budynku (z zastosowaniem podlicznikéw). Rozliczenie za pobdr
energii i wody Wykonawca uzgodni z Inwestorem.

2.2. Informacje o miejscu remontu

- zabezpieczenie terenu zaplecza - nalezy do obowigzku Wykonawcy. Postawienie obiektéw
kubaturowych zaplecza biurowo-socjalnego na okres remontu, lub uzgodnienie z Inwestorem
zajecia, wzglednie uzytkowania pomieszczen istniejgcych, bedgcych w zasiegu remontowanego
obiektu - nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji
powierzonego zadania winien przedstawi¢ Inwestorowi swoje potrzeby takie jak:

- pomieszczenie do sktadowanie materiatu,

- pomieszczenie socjalne dla zatrudnionych pracownikéw, kantor dla mistrza.

- mozliwos¢ Kkorzystania z WC , lub wskazanie miejsca na postawienie WC

3.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA

Ip. | Nazwa elementu Kod Nazwa wspolnego stownika zamowien
wspodlnego
stownika
zamoéwien
1 Roboty remontowe | 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
] 451113001 Roboty rozbiérkowe
2 | Sciany 45453100-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
3 Posadzki 45453100-7 Roboty remontowe i renowacyjne
4 | Roboty 45430000-0 Pokrywanie podiég i scian
wykonczeniowe 45442100-8 Roboty malarskie
5 | Montaz Scianek 44112310-4 Scianki i sufity z plyt gipsowo-kartonowych
dziatowych z plyt g-
k

3. WSPOLNE WYMAGANIA

a) obowigzki Inwestora

Inwestor przekazuje Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone do remontu w catosci lub w

takich fragmentach, ktore sg niezbedne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoéch egzemplarzach dokumentacje projektowg

b) Obowiagzki Wykonawcy:

Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji
robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie miejsca remontu w
zadowalajgcym stanie i porzadku od momentu przyjecia do czasu odbioru kohcowego. W miare
postepu robdét pomieszczenia remontowane i ich otoczenie powinny by¢ uprzatane z nadmiaru
zbednego materiatu i zanieczyszczen. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo
pracownikéw, zatrudnionych przy remoncie. Wykonawca przestrzegaé bedzie zasad ochrony
srodowiska na terenie remontu i poza jego obrebem. Wykonawca powinien podjgc
odpowiednie s$rodki zabezpieczajgce przed:

-zanieczyszczeniem $ciekow wodnych i gleby, pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami




-zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

-mozliwoscig powstania pozaru

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ istniejgce instalacje przed
ich uszkodzeniem.

- Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonywane roboty, przygotowane do
remontu, materialy oraz sprzet, w okresie od przyjecia terenu remontu do czasu kohcowego
odbioru robdét.

- Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;j.

- Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na
budowie personelowi odpowiednie urzgdzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

c) Dokumenty budowy

W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy

-dziennika budowy

- ksiegi obmiaréw

-certyfikatéw i aprobat technicznych deklaracji zgodnosci wbudowanych elementéw budowlanych
-protokotéw odbioru robét

Dziennik Budowy jest to zeszyt opatrzony pieczecig Inwestora z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania poleceh i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem i Projektantem.

Zapisy w dzienniku budowy powinny byé dokonywane na biezgco i chronologicznie w
odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkéw wymagajgcych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w date i podpis osoby
dokonujgcej zapisu z podaniem imienia i nazwiska , stanowiska stuzbowego oraz nazwy
instytucji ktéra reprezentuje. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje
réwniez :

-przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

-osobom wchodzgcym w skiad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robé6t budowlanych.

Prowadzenie dziennika nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Ksiega obmiaru jest
dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien wykonanych
robét w ukfadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot. Pisemne potwierdzenie
obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do wzajemnych rozliczen finansowych. Ksiege
obmiaru prowadzi kierownik budowy.

c) Materialy

Wszystkie uzyte do wykonania robét materiaty powinny posiadaé krajowg deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg wyrobu, lub aprobatg techniczna.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania materiatdw w sposéb
zapewniajgcy ich wiasciwg jakosé i przydatnos¢ do robdt. Materiaty powinny by¢ skladowane
oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig
pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdlne zasady obowigzujg do sktadowania
przechowywania cementu, gipsu, wapna, bituméw, materiatdw chemicznych i paliw.

Materiaty ktorych jakos¢ nie zostata zaakceptowana, lub co do ktérych zachodzi watpliwosc
pod wzgledem jakosci, powinny byé¢ skitadowane oddzielnie .Dostawy tych materiatéw nalezy
przerwac.

Nalezy zastosowaé materialy o parametrach wyszczegolnionych w projekcie technicznym, a
ewentualne zmiany materiatbw mozna dokonac po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

d) Sprzet i maszyny

Dobér sprzetu i maszyn do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowaé jakosé robot okreslong w dokumentaciji projektowej, PN, warunkach technicznych i
ST. Dobodr sprzetu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestora.



e) Transport

Dobér srodkéw transportu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inwestorowi..

Szczegodlng uwage nalezy zwrdci¢ na dobdr srodkdéw transportu do przewozu materiatow
chemicznych, paliw, cementu, gipsu, wapna. Srodki transportu powinny posiadaé wyposazenie
specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego tadunku.

f) Wykonanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi PN, dokumentacjg
projektowg, wymogami technicznymi i ST dla poszczegdlnych rodzajéw robét wyszczegdlnionych
w projekcie wykonawczym i w przedmiarze robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za jako$¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajéw robét wchodzgcych w sktad zadania
budowlanego. Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢é odnotowane w protokole odbioru,
w dokumentach badan i pomiardw.

g) Przedmiar i obmiar robot

Przedmiar robét wykonano wg zasad podanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych:
4-01; 2-02; i innych, wyszczegdlnionych w przedmiarze robdt

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci podanych robdt i
wbudowanych materiatéw.

Obmiaru robé6t dokonuje Wykonawca , wyniki zamieszcza w ksiedze obmiardw.
Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.
Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru robdt.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar roboét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni, lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaréw, lub szkice powinny by¢ dotgczone w formie zatgcznika.

4. PLANOWANE ROBOTY REMONTOWE

MATERIALY

Wszystkie stosowane materiaty muszg mie¢ wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
pomieszczeniach uzytecznosci publicznej w tym w szkotach. Dopuszcza sie materiatow innych niz
wymienione w opisie, pod warunkiem zachowania poréwnywalnych parametréow technicznych.

4.1. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B- 79405 —
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Do wykonania przegrod stosowac:

- ptyty gipsowo - kartonowe (GKI) wodoodporne o grubosci 12,5 mm.

- profile systemowe stalowe ocynkowane C50 i C75

- profile oscieznicowe UA75 z blachy 2mm (75x40)

- gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen, taSmy spoinowe i narozniki z siatki.

Godrna belka usztywniajgca wneki kuchennej wykonana z profili oScieznicowych obtozonych ptytg
gipsowo-kartonowg i potgczona ze stupkami z takich samych profili. Belke prowadzi¢ wzdtuz
zabudowy (i zakotwi¢ w Scianie).

Scianke S1 usztywnié (na wysokos$ci 200cm) zastrzatem z profila oécieznicowego i obtozy¢ ptytg g-k.

Malowanie elementéw z ptyty gipsowej- farba lateksowa przeznaczona do malowania scian i sufitow
wewnatrz pomieszczen o intensywnej eksploatacji. Powloka matowa bez reflekséw o podwyzszonej
odpornosci na wielokrotne zmywanie z uzyciem srodkéw czyszczacych i dezynfekujgcych.

np. BOLIX CamertOne Latex



4.2. Oktadziny ceramiczne

Plytki ceramiczne scienne gtadkie, tatwozmywalne, odporne na srodki czyszczace. Wymiar 15x15cm,
fuga w kolorze ptytek. Wykonac¢ pas we wnece kuchennej i Sciankach bocznych wneki od poziomu
blatu na wysokos$¢ 60cm (4x15cm).Wykonac ,fartuch” przy umywalce ( wg rysunku). Stosowag listwy
wykonczeniowe pcv.

4.3. Roleta opuszczana zamykajgca wneke kuchenng

Typ rolety- jak roleta zewnetrzna do okien. Szerokos¢ widocznego pancerza 238cm i wys. 200cm , z
lamelami szer. 38mm. Kaseta z roletg samonosna dtugos¢ 248cm - oparta na prowadnicach o
szerokosci ok. 5cm przykreconych do czota scianek. Kaseta z blachy stalowej lakierowanej o
wymiarach 18x18cm. Roleta zaopatrzona w system antyopadowy i zamek do zamknigcia po
opuszczeniu rolety.

Kaseta, pancerz i prowadnice w kolorze popielatym.

4.4. Szafka uzupetniajgca do zabudowy kuchennej

Wysokos¢ i gtebokos¢ jak zakupiona zabudowa (85x60,5). Szerokos¢ catkowita 20cm. Blat z ptyty
laminowanej gr. 38mm, drzwiczki z ptyty laminowanej w kolorze jak sprzet zakupiony. Dostawke
wykonac¢ w formie zamykanej waskiej szafki z potka.

4.5. Umywalka
wymiary 35x32x17 (szer.gteb.wys.). Np umywalka ,Compacto”, Roca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Scianki z plyt gipsowo-kartonowych

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpaddw.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza mieéci
sie w granicach 60-80%. Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocowac sie do profili zwyktych blachowkretami a do profili o$cieznicowych
Srubami ocynkowanymi.

5.2. Oktadziny ceramiczne

Przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych nalezy sprawdzié¢ prawidtowos¢é przygotowania podioza.
W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac zaprawa
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
powierzchnia musi by¢ czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarow, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajgc ich
wielkos¢ i przyjetg szerokosc¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie
a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokosc.

Kompozycje klejgca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje sie
powierzchnie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna byé
roztozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebéw pacy zalezy od
wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zeboéw i konsystencja kompozycji sprawiaja, Se
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane
szerokosci spoin.

Do spoinowania przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami



ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek
wilgotna gabka. Swieza zaprawe dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztalt spoiny. Paskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka
gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilSenie ich wilgotna gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek.

5.3. Roleta opuszczana zamykajgca wneke kuchenng
Prowadnice przykrecac¢ do profili oscieznicowych. Przed zamoéwieniem kompletu uzgodni¢ z dostawca
rolety - sposéb montazu i wymiary elementow rolety; kasety i prowadnic.

6. Dokumenty odniesienia

PN-EN 13813:2003 Podktady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-65-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02. 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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