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1.0   INFORMACJE  WSTĘPNE

1.1 Przedmiot  i  zakres  opracowania
Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  
budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  w  zamierzeniu   inwestycyjnym „Dostosowania Sali nr 26
na potrzeby Pracowni Technicznej” w ramach tematu. "Wykonanie dokumentacji technicznej 
modernizacji obiektu: sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz ciągów komunikacyjnych w  Zespole 
Szkolno-przedszkolnym  nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36”

Zakres  opracowania  dotyczy prac uzupełniających związanych z dostosowaniem sali na potrzeby 
Zajęć Technicznych i obejmuje:

1. Wykonanie ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych
2. Wykonanie okładzin ściennych  ceramicznych
3.  Wykonanie rolety zamykającej wnękę kuchenną
4. Dostosowanie instalacji elektrycznej do planowanego wyposażenia Sali (wg odrębnego projektu 
Instalacyjnego)
5. Dostosowanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej do planowanego użytkowania Sali 
(wg odrębnego projektu Instalacyjnego)
           
1.2.  Podstawa  opracowania  
- Aneks do Umowy nr ZSP7.022.10.2022 z dnia 27.04.2022
- projekt  budowlano-wykonawczy:  „Dostosowania Sali nr 26  na potrzeby Pracowni Technicznej” w  
Zespole Szkolno-przedszkolnym  nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36” opracowany   w  2022 r przez  
mgr inż.   arch. Ryszarda Bieleckiego.
- Katalog  pt „ Wspólny  Słownik Zamówień”
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  szczegółowego  zakresu i formy   dokumentacji 
  projektowej, specyfikacji  technicznej   wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu 
  funkcjonalno - użytkowego (  Dz. U. Z dnia  16. 09  2004r)

1.3.  Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia
Planuje się wyposażenie sali w meble, sprzęt i pomieszczenia do przechowywania, niezbędne do 
prowadzenia Zajęć Technicznych w grupach 24 osobowych. Przyjmuje się że sala będzie również 
wykorzystana do innych zajęć w grupach 24 osobowych.

Inwestor dokona zakupu następującego wyposażenia:
1. Szafy stalowe, 2 sztuki
2.Ciąg kuchenny (szafki stojące) ze zlewozmywakiem z baterią kuchenną (60x164cm)
3. Kuchenka elektryczna, 1 sztuka
4. Stoły warsztatowe z nadstawką, 4 sztuki
5. Stół warsztatowy bez nadstawki (stanowisko nauczyciela), 1 sztuka.

Przyjmuje się że ; drzwi do pomieszczenia, parapety okienne i grzejniki,  pozostają bez zmian.
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2.0 INFORMACJE   SZCZEGÓŁOWE

2.1.  Warunki  ogólne  wykonania  robót
Teren  prac remontowych  jest  łatwo  dostępny,  w  gestii  Inwestora. Miejsce  dla  zaplecza  
Wykonawcy   robót  winien  wskazać   Inwestor. Dowóz  i  transport  ręczny  materiałów   
przewidzianych  w  projekcie  do   wykonania  remontu  jest  możliwy. Wymagane  jest  wywieszenie  
odpowiednich  tablic  ostrzegawczych  i  informacyjnych. Wykonawca   remontu  będzie  miał  
możliwość  podłączenia  się  do  istniejących instalacji elektrycznej  i  wodnej -  w  miejscu  
wskazanym  przez  administratora  budynku (z zastosowaniem podliczników). Rozliczenie  za  pobór  
energii  i  wody  Wykonawca  uzgodni  z  Inwestorem.

2.2.   Informacje  o miejscu  remontu  
- zabezpieczenie   terenu  zaplecza  - należy  do  obowiązku   Wykonawcy.  Postawienie   obiektów
kubaturowych  zaplecza  biurowo-socjalnego na okres  remontu, lub  uzgodnienie  z   Inwestorem
zajęcia, względnie  użytkowania  pomieszczeń  istniejących, będących  w  zasięgu  remontowanego
obiektu -  należy  do  obowiązków  Wykonawcy. Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  realizacji
powierzonego  zadania   winien  przedstawić  Inwestorowi  swoje  potrzeby  takie  jak:
- pomieszczenie  do składowanie  materiału, 
-  pomieszczenie  socjalne  dla  zatrudnionych  pracowników, kantor  dla  mistrza.
- możliwość   korzystania  z  WC , lub  wskazanie  miejsca  na  postawienie  WC 

3.0.  SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA

lp. Nazwa   elementu   Kod       
wspólnego 
 słownika 
 zamówień   

Nazwa   wspólnego  słownika  zamówień

1 Roboty  remontowe 45453000-7
45111300-1

Roboty  remontowe i renowacyjne
Roboty rozbiórkowe

2 Ściany  45453100-7
45410000-4

Roboty  remontowe i renowacyjne
Tynkowanie

3  Posadzki 45453100-7 Roboty  remontowe i renowacyjne

4 Roboty 
wykończeniowe

45430000-0
45442100-8

Pokrywanie podłóg i ścian
Roboty malarskie

5 Montaż ścianek 
działowych z płyt g-
k

44112310-4 Ścianki i sufity z płyt gipsowo-kartonowych 

 

3.  WSPÓLNE  WYMAGANIA
a)  obowiązki  Inwestora
Inwestor  przekazuje  Wykonawcy  pomieszczenia  przeznaczone  do  remontu   w  całości  lub  w  
takich  fragmentach,  które  są  niezbędne do  realizacji  zadania  zgodnie  z  przyjętym  programem  
realizacji. Inwestor  przekazuje  Wykonawcy  w  dwóch  egzemplarzach  dokumentację  projektową

b)  Obowiązki   Wykonawcy:
Wykonawca  opracowuje  i  przedkłada  do  akceptacji  Inwestorowi  kompleksowy  program   realizacji
robót. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  utrzymanie  miejsca  remontu  w  
zadowalającym  stanie  i  porządku  od  momentu  przyjęcia  do czasu  odbioru  końcowego.  W  miarę
postępu  robót  pomieszczenia   remontowane i  ich  otoczenie  powinny  być  uprzątane  z  nadmiaru  
zbędnego  materiału  i  zanieczyszczeń. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  bezpieczeństwo  
pracowników, zatrudnionych  przy  remoncie. Wykonawca  przestrzegać  będzie  zasad  ochrony   
środowiska  na  terenie   remontu  i  poza  jego   obrębem.  Wykonawca   powinien  podjąć  
odpowiednie  środki  zabezpieczające  przed:
-zanieczyszczeniem  ścieków  wodnych  i  gleby,  pyłami,  paliwem,  olejami,  materiałami  
bitumicznymi,  chemikaliami  i  innymi  szkodliwymi   substancjami
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-zanieczyszczeniem   powietrza  gazami  i  pyłami
-przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu
-możliwością   powstania  pożaru
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  zabezpieczyć  istniejące  instalacje  przed  
ich  uszkodzeniem.
- Wykonawca    ponosi  pełną  odpowiedzialność  za   wykonywane  roboty,  przygotowane  do  
remontu,  materiały  oraz  sprzęt, w  okresie  od  przyjęcia  terenu  remontu  do czasu  końcowego  
odbioru  robót.
-  Wykonawca  zobowiązany  jest  do   ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem własności  
publicznej  i  prywatnej.
-  Podczas  realizacji  zadania  budowlanego  Wykonawca  powinien  zapewnić  zatrudnionemu  na  
budowie  personelowi  odpowiednie  urządzenia  socjalne  i  sanitarne  i  nie  dopuszczać  do pracy  w 
warunkach  niebezpiecznych  i  szkodliwych  dla  zdrowia.

c) Dokumenty budowy
W  okresie  realizacji  kontraktu  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia ,  przechowywania, 
zabezpieczenia  następujących  dokumentów  budowy
-dziennika  budowy
- księgi  obmiarów
-certyfikatów  i  aprobat  technicznych deklaracji  zgodności  wbudowanych  elementów  budowlanych
-protokołów  odbioru  robót
Dziennik  Budowy  jest  to  zeszyt  opatrzony  pieczęcią  Inwestora    z  ponumerowanymi  stronami ,  
służący  do notowania  wydarzeń  zaistniałych  na  budowie  w  czasie  wykonywania  zadania  
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów   robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  
korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inwestorem  i  Projektantem.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  powinny  być  dokonywane  na  bieżąco  i  chronologicznie  w  
odniesieniu  do  występujących  na  budowie  przypadków  wymagających  odnotowania.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy   powinien  być  zaopatrzony  w  datę  i  podpis  osoby  
dokonującej  zapisu  z  podaniem  imienia  i  nazwiska  ,  stanowiska  służbowego  oraz  nazwy  
instytucji  którą  reprezentuje. Prawo  do  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  budowy  przysługuje  
również  :
-przedstawicielom  państwowego  nadzoru  budowlanego
-osobom  wchodzącym  w  skład  personelu  Wykonawcy,  ale  tylko  w  zakresie  bezpieczeństwa  
wykonywania  robót  budowlanych.
Prowadzenie  dziennika  należy  do  obowiązków  kierownika  budowy. Księga  obmiaru  jest  
dokumentem  budowy,  w  którym  dokonuje  się  okresowych  wyliczeń  i  zestawień  wykonanych  
robót  w  układzie  asortymentowym  zgodnie  z  przedmiarem  robót.  Pisemne  potwierdzenie  
obmiarów  przez  Inwestora  stanowi  podstawę  do  wzajemnych  rozliczeń  finansowych. Księgę  
obmiaru  prowadzi  kierownik  budowy.

c)  Materiały
Wszystkie  użyte  do  wykonania  robót  materiały  powinny  posiadać  krajową  deklarację  zgodności  
z  Polską  Normą  wyrobu,  lub  aprobatą  techniczną.  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  składowania  i  przechowywania  materiałów  w  sposób  
zapewniający  ich  właściwą  jakość  i  przydatność  do  robót. Materiały  powinny  być  składowane  
oddzielnie  -  wg  asortymentu,  z  zachowaniem  wymogów bezpieczeństwa  i  z  możliwością  
pobrania  reprezentatywnych  próbek.  Szczególne  zasady  obowiązują  do składowania  
przechowywania  cementu, gipsu,  wapna,  bitumów,  materiałów  chemicznych  i  paliw.
Materiały  których  jakość  nie  została  zaakceptowana,  lub  co do  których  zachodzi  wątpliwość  
pod  względem  jakości, powinny  być  składowane  oddzielnie .Dostawy  tych  materiałów  należy  
przerwać.
Należy  zastosować  materiały  o parametrach wyszczególnionych  w  projekcie  technicznym,  a  
ewentualne  zmiany  materiałów  można  dokonać po  uzgodnieniu  z  Inwestorem  i  Projektantem.

d)  Sprzęt  i  maszyny
Dobór  sprzętu  i  maszyn  do  wykonania  robót  przewidzianych  w  kontrakcie  powinien  
gwarantować  jakość  robót  określoną  w  dokumentacji  projektowej,  PN,  warunkach  technicznych  i
ST.  Dobór  sprzętu  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji  Inwestora.
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e)  Transport
Dobór  środków  transportu  Wykonawca  przedstawia  do  akceptacji  Inwestorowi..
 Szczególną    uwagę  należy  zwrócić  na  dobór  środków  transportu  do  przewozu  materiałów  
chemicznych, paliw,  cementu,  gipsu,  wapna. Środki   transportu  powinny  posiadać  wyposażenie  
specjalne  w  zależności  od  rodzaju  przewożonego  ładunku.

f)  Wykonanie  robót
Wszystkie   roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  PN,  dokumentacją  
projektową,  wymogami  technicznymi  i  ST  dla  poszczególnych  rodzajów robót  wyszczególnionych
w  projekcie  wykonawczym  i  w  przedmiarze  robót. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  
za  jakość  wykonania  wszystkich  elementów  i  rodzajów  robót  wchodzących  w  skład  zadania  
budowlanego. Wykonanie  każdego  rodzaju  robót  powinno  być  odnotowane  w  protokole  odbioru, 
w  dokumentach  badań  i  pomiarów.

g)  Przedmiar  i  obmiar  robót

Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  Katalogach  Nakładów  Rzeczowych:
4-01; 2-02;   i  innych,  wyszczególnionych  w  przedmiarze  robót
Obmiar  robót  polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  rzeczywistej  ilości  podanych  robót    i  
wbudowanych  materiałów.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca ,  wyniki  zamieszcza  w  księdze  obmiarów.
Obmiar  robót  obejmuje  roboty  ujęte  w  kontrakcie oraz  dodatkowe  i  nieprzewidziane.
Roboty  podane  są  w  jednostkach  wg  przedmiaru  robót.
Obmiar   robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonania.
Obmiar   robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.
Obmiary  skomplikowanych  powierzchni , lub  objętości  powinny  być  uzupełnione  szkicami  w  
księdze  obmiarów, lub  szkice powinny  być  dołączone  w  formie  załącznika.

4.   PLANOWANE ROBOTY  REMONTOWE 

MATERIAŁY
Wszystkie stosowane materiały muszą mieć wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w 
pomieszczeniach użyteczności publicznej w tym w szkołach. Dopuszcza się  materiałów  innych niż 
wymienione w opisie, pod warunkiem zachowania porównywalnych parametrów technicznych. 

4.1. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych
Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B- 79405 – 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.
Do wykonania przegród stosować:
- płyty gipsowo - kartonowe  (GKI) wodoodporne o grubości 12,5 mm. 
- profile systemowe  stalowe ocynkowane C50 i C75
- profile ościeżnicowe UA75 z blachy 2mm (75x40)
- gipsy szpachlowe do spoinowania połączeń, taśmy spoinowe i narożniki z siatki.

Górna  belka  usztywniająca  wnęki  kuchennej  wykonana z  profili  ościeżnicowych  obłożonych  płytą
gipsowo-kartonową  i  połączona  ze  słupkami  z  takich  samych  profili.  Belkę  prowadzić  wzdłuż
zabudowy (i zakotwić w ścianie).
Ściankę S1 usztywnić (na wysokości 200cm) zastrzałem z profila ościeżnicowego i obłożyć płytą g-k.

Malowanie elementów z płyty gipsowej- farba lateksowa przeznaczona do malowania ścian i sufitów 
wewnątrz pomieszczeń o intensywnej eksploatacji. Powłoka matowa  bez refleksów o podwyższonej 
odporności na wielokrotne zmywanie z użyciem środków czyszczących i dezynfekujących.
np. BOLIX CamertOne Latex  
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4.2. Okładziny ceramiczne
Płytki ceramiczne ścienne gładkie, łatwozmywalne, odporne na środki czyszczące. Wymiar 15x15cm, 
fuga w kolorze płytek. Wykonać pas we wnęce kuchennej i ściankach bocznych wnęki od poziomu 
blatu na wysokość 60cm (4x15cm).Wykonać „fartuch” przy umywalce ( wg rysunku). Stosować listwy 
wykończeniowe pcv.

4.3. Roleta opuszczana zamykająca wnękę kuchenną
Typ rolety- jak roleta zewnętrzna do okien. Szerokość widocznego  pancerza 238cm i wys. 200cm , z 
lamelami szer. 38mm. Kaseta z roletą samonośna długość 248cm - oparta na prowadnicach o 
szerokości ok. 5cm przykręconych do czoła ścianek. Kaseta z blachy stalowej lakierowanej o 
wymiarach 18x18cm.  Roleta zaopatrzona w system antyopadowy i zamek do zamknięcia po 
opuszczeniu rolety.
Kaseta, pancerz i prowadnice w kolorze popielatym.

4.4. Szafka uzupełniająca do zabudowy kuchennej
Wysokość i głębokość  jak zakupiona zabudowa (85x60,5). Szerokość całkowita 20cm. Blat z płyty 
laminowanej gr. 38mm, drzwiczki z płyty laminowanej w kolorze jak sprzęt zakupiony. Dostawkę 
wykonać w  formie zamykanej wąskiej szafki z półką.

4.5. Umywalka
wymiary 35x32x17 (szer.głęb.wys.). Np  umywalka „Compacto”, Roca.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,  
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści 
się w granicach 60-80%. Pomieszczenie powinno być suche i dobrze przewietrzone.
Płyty gipsowo-kartonowe mocować się do profili zwykłych  blachowkrętami  a do profili ościeżnicowych
śrubami ocynkowanymi.  

5.2. Okładziny ceramiczne
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża.
W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawa 
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:
powierzchnia musi być czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok
malarskich,

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz 
rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie 
a skrajne powinny mięć jednakowa szerokość.

Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią pacy a następnie przeczesuje się
powierzchnie zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane 
szerokości spoin.
Do spoinowania  przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy 
krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po 
powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami 
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ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 
kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka 
gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotna gąbka.
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. 
                           
5.3.  Roleta opuszczana zamykająca wnękę kuchenną
Prowadnice przykręcać do profili ościeżnicowych. Przed zamówieniem kompletu uzgodnić z dostawcą 
rolety - sposób montażu i wymiary elementów rolety; kasety i prowadnic.

6.  Dokumenty  odniesienia

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe . tynki  zwykłe. Wymagania  i  badania  przy  odbiorze
PN-65-10101  Roboty  tynkowe. Tynki  szlachetne. Wymagania  i  badania   techniczne     przy  

odbiorze
PN/B-10285   Roboty  malarskie  farbami,  lakierami  i  emaliami  na  spoiwach  bezwodnych
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  z  6.02. 2003r w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny 
                      pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych. 
PN-62/C-81502         Szpachlówki i kity szpachlowe.
PN-69/ B-10280        Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami  
                                  emulsyjnymi.
PN-69/ B-10285        Roboty malarskie budowlane  farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
                                  bezwodnych.
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
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