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DOSTOSOWANIE SALI NR 26 NA POTRZEBY PRACOWNI TECHNICZNEJ
45000000-7 Roboty budowlane
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strona nr: 2
Spis dziatlow przedmiaru roboét
Nr Nazwa dziatu robét
1 Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Demontaze
Roboty montazowe
2 Urzadzenie przepompowujace sScieki
Element
3 Kanalizacja sanitarna
Demontaze
Roboty montazowe
4 Wewnetrzna instalacja wentylacji
Element
Przedmiar robot
Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys MODERNIZACJA SAL | POMIESZCZEN DYDAKTYCZNYCH ORAZ CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCHW ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR7 W
GLIWICACH PRZY UL. LIGONIA 36
DOSTOSOWANIE SALI NR 26 NA POTRZEBY PRACOWNI TECHNICZNEJ
1 |Rozdziat Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Element Demontaze
1 KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl. 1,00
2 KNR 402/132/1 |Demontaz baterii umywalkowe;j szt. 1,00
3 KNR 402/114/1 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m 1,00
Element Roboty montazowe
4 KNR 401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 16,00
5 KNR 401/339/3 |Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 5,00
6 KNR 401/326/1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m 16,00
7 KNR 401/326/3 |Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet m 5,00
8 KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami m 21,00
9 KNRW Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP PN16) o $r. zewnetrznej 20x2,8 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
215/1121 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 18,00
10 |KNRW Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP PN16) o $r. zewnetrznej 25x3,5 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
215/112/2 $cianach w budynkach niemieszkalnych m 21,00
11 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
215/132/3 szt. 1,00
12 |KNR 35/219/6 |Skrzynka podtynkowa na zawor kulowy szt. 1,00
13 |[KNRW Zbiorowy mieszacz termostatyczny wody cieptej (dla umywalki i zlewu, ograniczenie temperatury do 43°C)
215/139/1 wraz z zaworem zwrotnym
i filtrem szt. 1,00
14 |KNR 35/219/6 |Skrzynka podtynkowa na zbiorowy mieszacz
termostatyczny szt. 1,00
15 |KNR 35/119/1 |Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz
o pojemnosci V=55|, P=1,5kW wraz z elementem montazowym.
Podgrzewacze pojemnosciowe powinny sie
charakteryzowac¢ mozliwoscig montazu w pozycji pionowej lub poziomej, IPX4, regulacja temperatury w
zakresie 30-80°C. szt. 1,00
16 |KNRW Zawory odcinajgce dn 20 przy pojemnosciowych
215/132/2 podgrzewaczach cieptej wody uzytkowe;j szt. 2,00
17  |[KNRW Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii,
215/116/7 ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. zewnetrznej 20 mm
Przewdd gietki, podtaczeniowy w oplocie ze stali nierdzewnej dla baterii stojgcych o dlugosci 50cm szt. 2,00
18 |KNR GEBERIT |Bateria czasowa stojgca umywalkowa na wode zmieszang
215/201/1 szt. 1,00
19 |KNR GEBERIT |Bateria czasowa stojgca zlewozmywakowa na wode zmieszang
215/201/1 szt. 1,00
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
z.
Krot
20 |KNR 215/114/1 |Zawor katowy Dn15 montowany na podejsciu
zasilajgcym baterie stojgce umywalek/zlewéw szt. 2,00
21 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 39,00
22 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
215/127/3 (rurocigg o $r. do 63 mm) m 39,00
22 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
215/127/3 (rurocigg o $r. do 63 mm) prob. 1,00
23 |KNR 34/107/2 |Otulina PE podtynkowa, lambda (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 6 mm m 18,00
24 |KNR 34/101/14 |Otulina PE natynkowa, lambda (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 25 mm m 18,00
25 |KNR 34/101/15 |Otulina PE natynkowa, lambda (20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm gr. 25 mm m 2,00
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét

Jm

llosé

Mno
z.
Krot

2 |Rozdziat Urzadzenie przepompowujace scieki

Element Element

26 |KNR 707/101/1 |Urzadzenie przepompowujace przeznaczone do tloczenia $ciekdw odprowadzanych ze zlewow.

« Moc silnika: 250 W,

 Zasilanie: 230V~ /50Hz,

» Max. podnoszenie: 4 m,

» Max. odlegto$¢ ttoczenia: 40 m,
» Max. wydajnosé: 80 I/min,

» Mate gabaryty urzadzenia,

* Liczba wyjsé: 2 (38mm),

* Odptyw: 22-32 mm,

» Temp. max $ciekéw: 90C,

kpl.

1,00
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
3 |Rozdziat Kanalizacja sanitarna
Element Demontaze
27 |KNRW Demontaz rurociggu z PVC o $r. do 50 mm na $cianach budynku
402/229/7 m 1,00
Element Roboty montazowe
28 |KNR401/336/3 |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m 22,00
29 |KNR 401/326/1 |Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet m 22,00
30 |KNR401/705/2 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokos$ci do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajgcego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami m 22,00
31 |KNR 215/205/2 |Montaz rurociggdw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z taczeniem metoda wciskowg m 8,00
32 |KNRW Rurociaggi z tworzyw sztucznych (PP-R) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na Scianach
215/112/3 w budynkach niemieszkalnych - kanalizacja ttoczna m 14,00
33 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
215/127/3 (rurocigg o $r. do 63 mm) m 14,00
33 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych
215/127/3 (rurociag o $r. do 63 mm) préb. 1,00
34 |KNR 215/208/3 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm szt. 3,00
35 |KNR215/221/2 |Umywalka 35x32x17 (zgodna z zestawieniem
wyposazenia projektu architektoniczno
budowlanego) + Pétsyfon umywalkowy mosiezny, chromowany szt. 1,00
36 |KNR 215/220/4 |Zlew dwukomorowy 60x164cm (zgodny
z zestawieniem wyposazenia projektu
architektoniczno budowlanego szt. 1,00
37 |KNRW Pétsyfon zlewowy mosigzny, chromowany
215/218/3 szt. 1,00
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ |Mno
Z.
Krot
4 |Rozdziat Wewnetrzna instalacja wentylacji
Element Element
38 |KNRAT Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 160-170 mm technikg diamentowg w cegle (dla okapu i
17/103/4 nawietrzakow) cm 168,00
39 Obroébka $ciany zewnetrznej po wykonaniu otworowania dla wyrzutu z okapu kpl. 1,00
40 |KNR217/142/1 |Nascienny okap dla kuchenki elektrycznej wyposazony w filtr ttuszczowy.
Zassane powietrze bedzie oczyszczane z ttuszczu, a nastepnie odprowadzane z kuchni na zewnatrz.
Okap wyposazony w klape przeciw-powrotowg powietrza.
Wymiay okapu dostosowa¢ do wymiaréw kuchenki. Okap wyposazony w 3 stopniowg regulacje predkosci
wywiewu.
Okap wyosazony w oswietlenie LED.
Minimalna wydajnos¢: Q=380m3/h, Zasilanie U=230V, Pmax=130W, Poziom max hatasu: 65 dB szt. 1,00
41 |KNR 217/122/2 |Przewdd wentylacyjny ze stali kwasoodpornej fi 150 - 2,0m m2 0,94
42 |KNR 217/136/1 |Klapa zwrotna fi 150 ze stali nierdzewnej
montowana w kanale szt. 1,00
43 |KNR 217/138/1 |Kratka wywiewna ze stali nierdzewnej 20x20
zabezpieczona siatkg szt. 1,00
44 |KNR 217/156/2 |Nawietrzak scienny fi 150 z grzatka elektryczng, anemostatem, filtrem, stabilizatorem przeptywu szt. 2,00
45 Przepusty instalacyjne instalacji wentylacyjnej nalezy wykonacé o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej przegrody — przepusty dobra¢ na budowie kpl 1,00
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