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Zadaszenie wejscia do siedziby Rada Osiedla
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Zadaszenie wejscia do siedziby Rada Osiedla

Przedmiar
Podstawa |[spec. tech| Opis i Wyliczenia | Lp. [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Zadaszenie wejscia do siedziby Rada Osiedla
KNR 4-01 (ST Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie 1[ m2
811-7 cementowej
2,17*1,6*1,1 m2 3,82
RAZEM 3,82
KNR 4-01 (ST Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych 2 m3
0212-03 zbrojonych
(0,2+0,75)*(0,2+0,75*2) * 0,1 m3 0,162
RAZEM 0,162
KNR 4-01 (ST Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o 3| m3
0102-02 szerokosci dna do 1.5 m i giebokosci do 1.5 m w
gruncie kat. lll
poz.2/0,1*0,9 m3 1,458
RAZEM 1,458
KNR 4-01 (ST Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego 4{ m3
0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
0108-10
poz.1*0,02 m3 0,076
poz.2 m3 0,162
poz.3 m3 1,458
RAZEM 1,696
ST Oplata za sktadowanie gruzu na wysypisku 5[ t
kalk. wtasna komunalnym
poz.1*0,02*2,2 t 0,168
poz.2 * 2,2 t 0,356
poz.3* 1,6 t 2,333
RAZEM 2,857
KNR 4-01 (ST Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow 6| kg
0202-06 stalowych gtadkich lub zebrowanych o sr. do 6 mm
strzemiona
0,59 kg 0,590
RAZEM 0,590
KNR 4-01 (ST Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow 7| kg
0202-03 stalowych gtadkich lub zebrowanych o sr. 10-14
mm
3,23 kg 3,230
RAZEM 3,230
KNR 4-01 (ST Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop 8| m3
0203-01 fundamentowych z betonu monolitycznego -
z.sz.2.6. objetos¢ elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
9905-01
02*0,2*1,0 m3 0,040
RAZEM 0,040
KNR 2-02 (ST Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu 9 m3
1101-07 gruntowym
poz.3 - poz.8 m3 1,418
RAZEM 1,418
KNR 2-02 (ST Podktady betonowe na podtozu gruntowym 10[ m3
1101-01
poz.2 m3 0,162
RAZEM 0,162
KNR 2-02 (ST Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane 11 m2
1118-01 na klej - przygotowanie podfoza
poz.1 m2 3,820
RAZEM 3,820
KNR 2-02 (ST Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 12[ m2
1118-08 30x30 cm uktadane na klej metodg zwykta Pow. do
z.sz.5.7.a 10,0 m2.
poz.11 m2 3,820
RAZEM 3,820
ST Dostarczenie: Konstrukcja stalowa zadaszenia 13| kg
kalk. wiasna skrecana, ocynkowana, malowana proszkowo

-3.

Norma Expert Wersja: 5.6.100.10 Nr seryjny: 3726




Zadaszenie wejscia do siedziby Rada Osiedla

Przedmiar
Podstawa [spec. tech Opis i Wyliczenia Lp. |j.m. Poszcz. Razem
577,8* 1,02 kg 589,356
RAZEM 589,356
KNR 2-05 |ST Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston - montaz 14 t
0208-05 wraz z kosztem kotew do betonu M12
poz.13 /1000 t 0,589
RAZEM 0,589
ST Zamocowanie belki B1 za pomoca kotwy ramowej 15| szt
kalk. wtasna KPR FAST K fi 12 mm 1=300 mm wraz z rurg
dystansowa fi 25 mm L=100 mm wraz z kosztem
przygotowania podtoza - rozbiorka konieczne;j
czesci docieplenia, naprawa uszkodzonych warstw
styropianu i tynku
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
ST Dostarczenie i montaz: Zadaszenie z ptyt 16[ m2
kalk. wtasna poliweglanowych komorowych, bezbarwnych gr. 16
mm wraz z profilami aluminiowymi na uszczelkach,
zaslepkami i mocowaniem do konstrukcji nosnej,
wraz z wykonaniem przejscia szczelnego dla istn.
rynny fi 150 mm
17*2,015*0,7 m2 23,979
RAZEM 23,979
ST Dostarczenie i montaz: Rynny z blachy cynkowo- 17| kpl
kalk. wtasna tytanowej fi 75 mm L=12,21 m wraz z rurg spustowg
2xL=2,5 m mocowane do konstrukcji stalowej
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
ST Dostarczenie i montaz: Obrdbka blacharska z 18 m
kalk. wtasna blachy cynkowo-tytanowej szer. 0,3 m mocowana
do docieplenia wraz z uszczelnieniem
12,21 m 12,210
RAZEM 12,210
ST Przeniesienie: Demontaz i ponowny montaz 19| kpl
kalk. wtasna istniejgcego pochwytu z stali nierdzewnej o dt. 5,0
m
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma Expert Wersja: 5.6.100.10 Nr seryjny: 3726



